Virtuoso

HOME

Sensore di presenza a 24 GHZ con tecnologia Dopler versione per il montaggio a
parete con relé ausiliario da 5A con contatto pulito

Scheda Tecnica P/N: 01335-1908-00 - rev. 1 del 12.07.2024

Il sensore di presenza € un nuovo dispositivo della linea MyVirtuoso Home dotato della tecnologia Doppler a
onde millimetriche da 24 GHz. Esso € in grado di rilevare e distinguere con precisione la presenza di persone

allinterno della stanza e movimenti minori come ad esempio la respirazione.
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Caratteristiche

e Tecnologia Doppler a onde millimetriche 24 GHz: garantisce una rilevazione estremamente
accurata e affidabile, minimizzando i falsi allarmi.

e Rilevamento di movimenti minori: capace di distinguere movimenti sottili come la respirazione,
ideale per monitorare la presenza senza interruzioni.

e Ampio raggio d’azione: ampia copertura, permettendo il monitoraggio di grandi spazi con un singolo
dispositivo.

e Compatibilita: integrabile con il sistema MyVirtuoso Home e altri dispositivi di smart home che
utilizzano il protocollo di comunicazione Z-Wave; per una gestione centralizzata e automatizzata
dell'ambiente domestico.

e Funzione di risparmio energetico: modalita standby a basso consumo per ottimizzare I'efficienza
energetica.

o Facilita d’installazione: design compatto e leggero con opzioni di montaggio flessibili, sia a parete
che a soffitto.

Alimentazione 90 ~ 250 Vac — 50/60 Hz
Protocollo di trasmissione Z-Wave

Frequenza radio 868.4 MHz EU

Portata del segnale Fino a 30m in campo aperto
Potenza massima di trasmissione +13 dBm

Temperatura operativa -10°C ~ 50°C

Umidita operativa <85% (non condensata)
Dimensioni

86 mm x 86.02 mm x 33.7 mm
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CEX
SmartDHOME

SmartDHOME Srl
Viale Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (M)
Codice Prodotto: 01335-1908-00
info@smartdhome.com
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