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L'attuatore e misuratore da incasso consente all'utente di accendere e spegnere le utenze, misurandone 

contemporaneamente la potenza e l'energia assorbita attraverso l'applicazione MyVirtuoso Home. 

Grazie alle logiche integrate all'interno dell'HEMS MyVirtuoso Home, sarà possibile interrompere il 

funzionamento delle utenze al raggiungimento della massima potenza erogabile dal contatore. 

Il dispositivo è in grado di comunicare attraverso la rete Z-Wave con l'HUB MyVirtuoso Home o con un altro 

HUB che supporti questo protocollo di comunicazione wireless. 

Questo dispositivo agisce anche come ripetitore di segnale Z-Wave, permettendo agli altri dispositivi 

normalmente fuori dal raggio d'azione, di comunicare con l'HUB. 
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Caratteristiche 
 

• Monitoraggio continuo: il dispositivo fornisce un monitoraggio in tempo reale della potenza e 

dell’energia assorbita dalla linea cui viene collegato. 

• Configurazione flessibile: può essere configurato per operare come contatto pulito oppure come 

contatto in tensione; è possibile connettere un interruttore/deviatore o un pulsante esterno per la sua 

attivazione manuale. 

• Facilità di installazione: il design compatto lo rendono compatibile con le scatole tipo 502 o 503 

oppure con qualsiasi scatola di distribuzione a muro.  

• Controllo remoto: utilizzando un'applicazione MyVirtuoso Home, è possibile monitorare e controllare 

il dispositivo da remoto.  

 

Esempi di collegamento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito con deviata         Circuito con pulsanti 

 

 

Specifiche Tecniche 

 

Alimentazione 110-230 Vac, 50/60 Hz 

Protocollo di trasmissione Z-Wave 

Frequenza radio 868.4 MHz EU 

Portata del segnale 30m in campo aperto 

Risoluzione misura +/- 3W 
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Carico resistivo sui contatti ≤ 16 A @ 230 Vac (es. 3.600 W) 

Certificazioni 
CE 

Temperatura operative 
0°C ~ 40°C 

Umidità operative 
<85% (non condensata)  

Dimensioni  
35mm (L) x 38mm (A) x 18mm (P) 

Peso  
31,25g 
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